LEGENDA @  POSTE PARTICULAR DUPLO T H=9,0m

REFLETOR DE LED 100W COM BASE DE
CONCRETO 15x15xh=30

POSTE BALIZADOR H=75cm

ELETRODUTO PEAD @ 1 1/2" - LIGANDO AS CAIXAS DE PASSAGEM

O K

ELETRODUTO PVC RIGIDO & 1"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @ 1 POSTE DA CONCESSIONARIA

SARJETA EXISTENTE PONTO DE TOMADA DE ENERGIA

ESTRUTURA DO PORTAL

Poste decorativo com 5m de altura até luminaria, de ago galvanizado
E com pintura eletrostatica base em poliester,incluso luminaria de led 100w

——————— ELETRODUTO PEAD @ 1 1/2"

C.P. = CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO CONDUTOR - 1F(N) #4,0mm2

LIGAGAO 01 DA ILUMINAGAO

o o Lok A C.C. = CAIXA DE PASSAGEM T
| [
. X CAIXA DE PASSAGEM 61x41x80cm, COM HASTE DE ATERRAMENTO E TAMPA DE FERRO 125KN ( PADRAO CELESC)

POSTE DA CELESC MULTIPLEXADO ALUMINIO

NEUTRO ALUMINIO NU

CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO
1F (N) #10 mm2

NEUTRO ALUMINIO NU

/

LIGACAO 02 DA ILUMINAGAO
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DETALHE DO POSTE
//////////////////,,,,,,,/~ 1100
D s ~ . .
—— ALISADOR 168 902 SECAO GENERICA AFASTAMENTO DO POSTE ATE A RODOVIA
Para lampada de led (verde) E ESQUEMA DE INSTALACAO
F(N) #4,0mm2 c o ~
~N Especificagdo técnica: S 0
— | + Corpo em aluminio, com grade em alumnio fundido. o \'a DISTANCIA MINIMA 1,25 m
o S Pintura eletrostatica, preta, branca, ou verde. o Q’ ENTRE O FINAL DO POSTE
[al Vidro temperado resistente a varia¢gdo termica i
sl Guarnicdio em silicone LUMINARIA DE LED 100W 1,10m E O INICIO DA PISTA
Parafuso de fechamento em inox CONFORME DETALHE - —
AMPLIACAO DE ESCALA ARREDORES DO PORTAL prow de protestio [7 66 -] N
(92
Ny -
MODELO DO REFLETOR DE 100 W o ) o
© © £
o™ ™ o
__ e ©
o o s
3 3 )
Quantidade LAMPADAS (Watts) | POTENCIA CORRENTE ] )= = y
ESPECIFICAGAO TENSAO CONDUTOR ™
L AN W PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA -
15 100 (Watts) (Ampere) = < PROPRIETARIO (REPRESENTANTE):
@60 (V)] = Assinado de forma
o 2 digital por LUCIANO
Medidor 01 |Poste 5m 3 3 300 220 1,36 4 O o _ RICARDO
Medidor 01 |Balizador 9 9 135 220 0,61 4 - Q < ~ 7 KRUGER01G0320968
y (| ados: 2020.04.21
ALTURA DA VALA PARA Medidor 01  |Refletor 4 4 400 220 1,82 4 > = 1327210300
ELETRODUTO 1 1/2 < < : .
= REVISAO DATA ALTERACOES
NIVEL ZERO DO TERRENO - POSTE DE ACO GALVANIZADO o L ¢
Medidor 02  |Poste 5m 16 16 1.600 220 7,27 4 | COM PINTURA ELETROSTATICA 1F (N) # 4,0mm2 RO 14/04/2020 | Adequacdes do check list
‘_ SOLO DE 1°* CATEGORIA — BASE EM POLIESTER PASSANDO POR DENTRO DO POSTE
ESPESSURA DA PAREDE 2,65mm
: 2
S TOTAL 9 23 2.435 11,07 N 8 P R J ET E L ETR | C
ELETRODUTO PEAD ¢ 1 1/2” o
/ 2.435  Watts TS
o
Q L <~ ®76 ELETRODUTO @ 1" FLEXIVEL CORRUGADO
™ 1F (N) # 4,0mm2 RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
< ’ .
o DETALHE ATERRAMENTO DO POSTE CEP: 89160-015 -CENTRO
M 7 L] FONE/FAX: (47) 3531-4242
i ke
L —| @ M E-mail: amavi@amavi.org.br
ALTURA DA VALA PARA -J\/—- " .\_ —1 . ﬂ I http://www.amavi.org.br
FLETRODUTO 1 ” POSTE CABO DE COBRE NU 10mm2 \\\ 2 ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
(¢] :
NIVEL ZERO DO TERRENO DET. FlXAC’AO DO REPLETOR CABO DE COBRE 7| J§ \% '4 oA
#10,0mm?2 ~ .
I oo of 1 catecoma #10.0mm2 REVITALIZACAO DO ACESSO E PORTAL DA CIDADE
REFLETOR POSTE <OL0 PROPRIETARIO:
BLOCO DE CONCRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
£ HASE DE CORNERETO =] D d / HASTE DE ATERRAMENTO VIDE DETALHE ESTRUTURAL ENDERECO:
) 15x15%x H=30 ENTRADA RODOVIA SC 281- ATALANTA/SC
o ;T ELETRODUTO CONTEUDO: :
: DESENHO:
ELETRODUTO o 17 \_/ & Caixa de passagem Lﬂi_ LUCIANO RICARDO KRUGER
FLEXIVEL CORRUGADO S PLANTA BAIXA - DETALHES AREA DE PAV. PISTA:
Q » 5/8" \VA\ P/ HASTE DE ATERRAMENTO )
'_ Eletroduto @ 1”7 CORRUGADO \\9 DA CAIXA DE PASSAGEM ELETR?FD:JNT)(; Zi:qu(21 172 EXTENGAO DO TRECHO A PAVIMENTAR: / FOLHA:
0,30m CONCRETO === ESCALA: /
CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO DAT;_/SOO O .| /02
14/04/2020 /
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO. /
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