DETALHE LUMINARIA DO POSTE DECORATIVO

LUMINARIA PUBLICA 100W DE LED FLUXO LUMINOSO 15.000 LUMENS

Medicao com lente em POSTE PARTICULAR

Na execucdo da instalacdo da medigéo, fazer CONSULTA TECNICA solicitando melhor POSICAO DA MEDICAO junto a CELESC;

COM tomada

LEGENDA:
01 - Fundo da caixa de passagem c/ camada de brita

02 - Luva vedada Cores dos Condutores:

03 - Bucha e arruela de alumino ou Flange _
VISTA FRONTAL 04 - Poste Particular N: Azul Claro

para ree
Tataelétrica ou

sistema de

lelegestdo

05 - Eletroduto PEAD O i
B 06 - Ramal de Entrada - Isolamento classe 0,6/1kV F3: Vermelha
o 07 - Eletroduto ramal de saida de aco-zincado por |
@ ° imersao a quente NBR 5597/5598
“ ° 08 - Curva 180 de PVC
;E | 09 - Fita de aluminio ou ago inoxidavel VlSTA LATERAL
° , \ 10 - Caixa para medidor em poste
11 - Curva de 90 de aco-carbono zincado por imersao a quente 17 17
| 12 - Envelope de concreto
@/ I 13 - Fita de Sinalizcdo o
Deixar 14 - Eletroduto para aterramento - PVC ou Acgo-carbono zincado @
@ nill 1mopl/ a 15 - Condutor de aterramento
conexao 16 - Caixa de passagem subterranea 03
17 - Haste de aterramento 1, ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 1"
- 18 - '(I;ec:)rnrggilr I\él:caiuglcr:;)n-]:ni(r)a aterramento do eletroduto ago-carbono < ] FIXO NA ESTRUTURA METALICA DO PORTAL
S 20 - Condutores do Ramal de carga - Classe 0,6/1kV L ° ]
N 21 - Eletroduto de PVC :
N % E ° | F(N) #4,0mm2
S i | - DISTANCIA MINIMA 2,00M
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NOTA
DETALHE INSTALACAO DO PORTAL E CANTEIRO
1. Medidas em centimetros quando nao indicada a unidade de medida;
2. As tampas das caixas de passagem quando estiverem no passeio ou acesso publico, deverao ser obrigatériamente de Ferro Fundido padao Celesc.
3. Na execucéo da instalacdo da medicéo, fazer CONSULTA TECNICA solicitando melhor POSICAO DA MEDICAOQO junto a CELESC;
PLANTA FPLANTA SUPERIOR
, 30 30 25925
BLOCO PARA POSTE METALICO ‘ : Tubo de
PVC 75mm
TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO FUNDIDO (PEDESTRES) ESTACA PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA -
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. L ] L ] — )
: F| B CAIXA DE INSPEGAO 35x35x40cm, DE ALVENARIA \ N E 2261 E O RO 14/04/2020 | Adequacdes do check list
R ) —— ” - - \ o % M= LOCAGAO CHUMBADORES
D— ELETRODUTO EM PVC OU PEAD ELETRICIDADE ~cinzen = 05N ; , ! N I 52 M
L ) | 125kn PLANTA DET. A r ©
E— DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR PLANTA DET. B I / I ;ﬁ% : : E, n|@
10 0| Q 52 ® ‘N4
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NOTAS: . o
DETALHE CA'XA DE PASSAG EM COM HASTE DE ATERF\)AM ENTO a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica Chumbador tipO J 5/8” RUA: XXE%EQQ?E/EIBAESR%,E%TECZ
(C . P A> DIMENSOES EM CENTIMETROS. z;lk:sert;amnzz.deveréo estar de acordo com a norma NBR 10160. Tubo de PVC 75 ~ .
® ¢) Para locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres, a DETALHE CAIXA DE PASSAGEM CELESC C/ ATERRAMENTO - Dim. (65x41x80cm) ubo de mm 0 Relacdo do aco RIO DO SUL/SC
resisténcia mecanica da tampa devera ser de 125kN. 5 OBS: \ ¥ m D D FONE/FAX: (47) 3531-4242
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_@__. - [F)’E/gglEl)RU TOR L4 - ©) 3 A— ALCA RETRATIL - logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, o “raio tipico” Saida de Energia DEIXAR $OBRA MINIMA DE 1m . B = N— A B 4 N2 c/10 2 5.0 4 220 880
. o o ¢ de eletricidade, a inscrigéo “cuidado eletricidade”, a inscrigdo SARA CADA CONDUTOR —bgg':e %%stargf eotrzrsriz,teonst efuros deverfo ser executados até a Q CA50 3 8.0 4 170 680 OBRA:
< - “energia”, a inscricdo “NBR 10160”, a inscri¢édo “pedestre” (para a ; —tt 4 10.0 4 80 320
B— CAIXA DE INSPECAO 35x35x40cm, DE ALVENARIA ) tampa de 125 kN), més, ano e lote de fabricag&o (parte inferior), o g 5 10.0 12 170 2040 REV|TAL|ZACAO DO ACESSO E PORTAL DA CIDADE
€ ) C— CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA ¢ 5/8 material (cinzento/nodular) e carga de controle minima (125kN ou n © ]
©®© D— BRITA 400kN). - PROPRIETARIO:
“  E_ HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD #5/8" x 244cm Ii)n,;\atla)r;tﬁra““engsaaro deverao receber uma protegéo superfi cial com g Resumo do ago PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
_ g) As tampas deverso possuir ensaios em laboratérios © i T TR AV ACO DIAM | C.TOTAL PESO ENDERECO:
F— ELETRODUTO EM PVC OU PEAD credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT. e ol 2__ o Prital B 15 ¢ RODOVIA SC 281- ATALANTA/SC
G— FITA SINALIZADORA h) Os fabricantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos . ‘B.rlt.a : - CONECTOR DE APERTO P/ < 5/8" CA50 (mg’% (m)6 8 (qu) 7 CONTEUDO: DESENHO:
certifi cados pela Celesc. . - : 2 20 . : . | !
H— DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR i) Me@i(_ias em milimetros (mm), quando n&o indicado em Entrada de Energia NOTAS: ﬁggfg;g?gg&’;g’g) P/ HASTE DE TERRA @ 5/8 1} 4 N4 210.0 C=80 10.0 236 14.6 ENTRADA DE ENERGIA - QUADRO DE CARGAS ’ LUCIANO RICARDO KRUGER
© 1-ASESPESSURAS DASPAREDES SAO: | e pe presrweno T e e =t e e
X cm
132? Eﬁsﬁ Egﬁlé%?E'IMOA.CIQOS' T COPPERWELD 058" x 2440m - Xolun’:je ?e concre;(o1 (10_%5) =020 m? EXTENGAO DO TRECHO A PAVIMENTAR: FOLHA:
0 =1. :
2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO 0S & 30 CLeuombeGdg:rTi(:)o J @5/2’]” = 4 un /
VALORES MINIMOS EXIGIDOS. 4 Chumbador 50 ESCALA: /
E ESTAO EXPRESSAS EM CENTIMETROS tipo J @5/8” 12 N5 210.0 C=170 Tubo PVC, Esgoto, DN 75mm = 0.60 m S/ESC
3 - NAO HAVENDO ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM Curva 90° PVC, Esgoto’ DN 75mm = 1 un DATA:
DEVE-SE ELIMINAR HASTE DE ATERRAMENTO 14/04/2020
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGCAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO. /
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