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1 INFORMACOES GERAIS

O projeto das instalagbes de prevengdo contra incéndio procurou obedecer as
premissas das Normas Técnicas da ABNT e Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de Santa Catarina, tendo como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente
visando uma perfeita execucdo dos servicos, através de materiais cuidadosamente
selecionados, em funcdo de se garantir um minimo custo com uma maxima eficiéncia.

Pretende ainda fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéo deste sistema.

Qualquer alteracdo nas especificacdes apresentadas deverd ter sempre o objetivo de
melhorar o padrédo da edificacao.

Todos 0s materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos para
execucdo dos servicos especificados deverdo ser novos, salvo quando solicitado de modo
contrério, devendo estar em perfeito estado de conservacdo e funcionamento.

Ndo € permitida nenhuma alteracdo nos projetos sem o consentimento e/ou
autorizacdo por escrito do proprietéario e do responsavel técnico pelo projeto.

Os desenhos do projeto e este memorial descritivo se completam e tém o0 mesmo grau
de importancia. Em caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a
fiscalizacdo para elucidacdo da informacao discordante.

Compete ao construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condicGes locais, averiguar 0s servi¢os e materiais a empregar. Qualquer davida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificacGes devera ser previamente esclarecida
junto a fiscalizacao.

Todas as medidas deveréo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e as existentes.



CARGA DE FOGO

1 | 2 | 3 4 5 6 7 3 9
Combustiveis Quantidade |Quantidade de Cargade
Poder de calor por | calor total dos Incéndio
Calorifico | combustivel | combustiveis | Areada | especifica ge=| Equivaléncia Cargade
(kcal/kg) | Q=(kcal) ou | $Q=(kcal) ou | unidade | (Kcal/m?) ou | em madeira | incéndio ideal
Tipo Peso (kg)| ou (MJ/kg) (M) (MJ) S=(m?) (MJ/kg) (Kcal/kg) qgi = (kg/m?)
Algodao 10 4.300 43.000 43.000 1.331,85 32 4.550 0,01
Papel 50 4.100 205.000 205.000 1.331,85 154 4.550 0,03
Roupas 500 5.000 2.500.000 2.500.000 1.331,85 1.877 4.550 0,41
Moveis de madeira 2.000 5.000 10.000.000 10.000.000 1.331,85 7.508 4.550 1,65
Plasticos 240 7.500 1.800.000 1.800.000 1.331,85 1.352 4.550 0,30
Madeira seca 1.000 5.000 5.000.000 5.000.000 1.331,85 3.754 4.550 0,83
SOMATORIO DA CARGA DE INCENDIO IDEAL 3,23
Valores de carga de incéndio até 60 Kg/m? = RISCO LEVE

3 SAIDA DE EMERGENCIA

Classificacdo: Reunido de Publico com concentracdo de publico

Populacdo Arquibancada: 792 pessoas

Populacdo na Quadra em caso de eventos: 100 pessoas
Populacdo em geral (servidores): 25 pessoas
Populacéo considerada: 917 pessoas

N =P/Ca

N = nimero de unidades de passagem

P = numero de pessoas do pavimento de maior lotacdo
Ca = capacidade de acesso

Unidade de Passagem = 0,55m

Temos:
Ca=100
P =917

Entao:
N =917/100= 9,17, adotado 10

10 x 0,55m = 5,50m

Temos 6 portas de Saida:
Saida setor 1 =1,20m + 1,80m
Saida setor 2 = 1,65m

Saida 3=1,20m + 1,80m
Saida 4=1,20m

TOTAL: 8,85m - ATENDE O CALCULADO




SAIDA DO SETOR 01 (saidas)
Arquibancadas = 236 pessoas
Quadra = 25 pessoas

Total 261 pessoas

Temos:
Ca=100
P=261

Entao:
N =261/100= 2,61
3x0,55m=1,65

Temos 1,20 + 1,80 m = 3,00m (portas)

SAIDA DO SETOR 02 (saidas)
Arquibancadas = 195 pessoas
Quadra = 25 pessoas

Total 220 pessoas

Temos:
Ca=100
P =220

Entéo:

N =220/100= 2,2
3x0,55m=1,65
Temos 1,65 m (portas)

SAIDA SETOR 03 (saidas)
Arquibancadas = 202 pessoas
Quadra = 25 pessoas

Total 227 pessoas

Temos:

Ca =100

P =227

Entao:

N =227/100= 2,27

3x0,55m=1,65m

Temos 1,20 + 1,80 m = 3,00m (portas)

CIRCULA(;AO EM FRENTE ARQUIBANCADA DO SETOR 03

Populagdo que vem da Escada 02 = 35 pessoas ( para atender o caminhamento maximo
de 25m



Temos:
Ca=100
P=35

Entao:
N = 35/100= 0,35
1x0,55m =0,55m

Temos 1,10m livre da circulagdo frontal ao setor 03

Conforme IN 005 — ART 42
(1) existam impedimentos de ordem estrutural, devidamente fundamentados;
(2) a relagdo entre populacdo e unidades de passagens, seja compativel com os preceitos
previstos na IN 009/DAT/CBMSC;
(conforme calculo)

SENDO ASSIM,;

Como as saidas atendem o calculo previsto na IN009,
As areas de circulagdo, permanecem com as larguras existente, devido impedimentos
de ordem estrutural

Sendo que o restante da populacéo do setor 03 (202-35=167 pessoas), foram
considerados que sairdo na escada 01.

Temos:
Ca=100
P =167

Entao:
N =167/100= 1,67
2x0,55m=1,10m

SAIDA DO SETOR 04 (saidas)
Arquibancadas = 159 pessoas
Quadra = 25 pessoas

Total 184 pessoas

Temos:
Ca=100
P=184

Entao:
N =184/100= 1,84
2x0,55m =1,10m

Temos 1,10 m (portas)



4 ISEN(;AO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DO GINASIO
De acordo com a IN 005/2014:

Edificacdo existente: aquela que ja se encontrava edificada, acabada ou concluida na data de
publicacdo (11/11/2013) da Lei n°® 16.157, de 07/11/2013.

Segundo o artigo 37 I, f) dispensa suméria do sistema hidraulico preventivo: (1) quando a
carga de fogo da edificacdo for considerada desprezivel;

Carga de fogo desprezivel: considera-se para efeito de aplicacdo desta IN carga de fogo
desprezivel aquela inferior a 5 kg/m2, por exemplo: fabrica de pré-moldados de concreto, fabrica
de blocos ceramicos ou de concreto, deposito de materiais de construcéo, deposito de ferragens,
e outras edificacGes com predominancia de matérias incombustiveis.

Para o caso em estudo temos conforme o item 2. CARGA DE FOGO do presente memorial,
temos uma carga de fogo de 3,23 kg/m2, portando ndo se aplica Sistema Hidraulico Preventivo.

5 EXTINTORES

Em se tratar a Arquibancada area de concentragcdo maciga de publico, para evitar a acdo de
vandalismo, os extintores ndo estdo atendendo o caminhamento méximo, conforme permitido na
IN24 art. 18.

De acordo com a classificacdo do risco a capacidade extintora deve ser de 1 unidade para
cada 500m2 de &rea construida:

Os extintores estdo locados em planta baixa, com o uso de simbologia prépria e o registro
da capacidade extintora.

Os detalhes genéricos estdo apresentados com cota de instalacdo dos aparelhos e as
sinalizagdes

De acordo com a classificacdo do risco a capacidade extintora deve ser de 1 unidade para
cada 500m2 de area construida:

Visto que a edificagdo esta isenta do sistema hidraulico preventivo, como medida
compensatdria aumentamos consideravelmente o numero de unidades extintoras

6 ADEQUACAO DE AMBIENTE

As dependéncias que contiverem somente fogédo e forno, devem possuir uma area total
uatil de ventilacdo permanente de, no minimo, 200 cm2, observando o seguinte:
I - Uma superior, comunicando-se diretamente para o exterior da edificacdo ou para o pogo de
ventilacdo, situada a altura minima de 1,50 m em relagéo ao piso acabado;
Il - Outra inferior, situada até o maximo de 0,80 m de altura em relagdo ao piso do
compartimento. A abertura inferior deve possuir uma area de 25% e 50% da area total das
aberturas;
Il - As aberturas de ventilacdo, quando providas de grades venezianas ou equivalentes,
devem oferecer uma &rea Util de ventilacdo especificada anteriormente;
IV - As venezianas devem ter uma distancia minima de 8 mm entre as placas.



7 INSTALACOES DE GAS

Serd instalado um ponto de consumo de GLP, para fogdo de quatro bocas sem forno, e
alimentacédo por 2 x P13kg. Nas seguintes edificacdes:

Obs:

O abrigo devera ter as seguintes caracteristicas:

a) Cabine de protecdo construida em alvenaria ou concreto;

b) O local deve ser ventilado;

c) Deve estar situado em cota igual ou superior ao nivel do piso onde 0 mesmo estiver
situado;

d) Na porta deve possuir area para ventilacao;

e) Recipiente deve ser instalado no lado externo da edificagéo;

) Local de facil acesso.

g) As dimensdes deverdo ser compativeis para um recipiente ativo e outro reserva;

h) dispor de um registro de corte (fecho rapido), localizado preferencialmente no lado externo
do abrigo.

8 PLACAS DE LOTACAO MAXIMA

A critério do Corpo de Bombeiros Militar, serdo instalada placa junto a entrada principal e
em cada setor de arquibancada bem como na &rea de quadro, indicando a populacao
maxima autorizada para 0S mesmos.

As placas terdo as seguintes caracteristicas e dimensdes:

Inscricdo:  “LOTACAO MAXIMA DE (no de pessoas) PESSOAS” . As dimensoes

minimas deverdo ser de 0,80m x 0,60m, com letras compativeis com o tamanho da placa.

9 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Toda fiagdo deverd percorrer em eletroduto de PVC anti-chama, do tipo ndo
propagador de chama, especifico para o sistema.
As luminarias de emergéncia deverdo observar 0s seguintes requisitos:
Os aparelhos devem ser constituidos de forma que qualquer de sua partes resistam a uma
temperatura de 70°C, por no minimo 1 hora;
Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminacdo
refletiva;
Quando utilizado anteparo ou luminéria fechada, os aparelhos devem ser projetados de
modo que ndo retenham fumaca para ndo prejudicar o seu rendimento luminoso;

O material utilizado para a fabricagdo da luminaria deve ser do tipo que impeca a
propagacdo de chamas e que sua combustdo provoque 0 minimo de emanacgdo de gases
toxicos;

Podem ser utilizados os seguintes tipos de luminarias:
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Bloco auténomo de iluminacéo, com fonte de energia propria;
Luminarias com lampadas fluorescentes ou led;
Luminarias para sinalizagéo.

A fixagdo dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminarias ndo fiquem
instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

O sistema de iluminacdo de emergéncia deve ter autonomia minima de 1 hora de
funcionamento, garantindo durante este periodo a intensidade dos pontos de luz de
maneira a respeitar os niveis minimos de iluminagéo desejados.

A iluminacdo de emergéncia deve garantir um nivel minimo minimo de iluminacéo a
nivel do piso de;

Cinco (05) Lux em locias com desnivel:

Escadas;
Portas com altura inferior a 2.10m;
Obstaculos;

Trés (03) Lux em locais planos:

Corredores;

Halls;

Elevadores;

Locais de refugios.

10 SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

Placa de sinalizacdo de saida, confeccionada em chapa de aco galvanizado, pintado
adequadamente com uma chapa em acrilico instalado na parte da frente, com a inscricao
SAIDA pintada em vermelho, bem como uma seta indicando o sentido de saida, quando
necessario.

Podem ser ligadas a uma central de iluminacdo de emergéncia ou possuirem bateria
incorporada.

Deverdo ser instaladas de modo a identificarem claramente todas as saidas.

A iluminacéo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos,
saidas, escadas. etc.

A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminagdo ndo pode ser maior que 15
metros, a menos quando existir uma area grande, aberta, e que podera ser atendida por
blocos autbnomos com intensidade de luminosidade maior.

O fluxo do ponto de luz, exclusivamente de iluminagdo de sinalizacdo, deve ser no
minimo igual a 30 lamens.

A iluminagéo de sinalizagéo, deve ser continua durante o tempo de funcionamento do
sistema, quando da interrupcdo da alimentacdo normal.

A sinalizacdo deve conter a palavra SAIDA, sobre uma seta indicando o ponto de
saida.

As letras das setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso
de acrilico ou material similar nas dimensdes minimasde 25x16cm, e letras com tracos de
um centimetro e moldura de 4x9cm.
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11 SISTEMA DE ALARMES E DETECCAO

O sistema foi desenvolvido por uma central, alimentadas por baterias, e conjunto de
acionadores/sonorizadores, instalados dentro da edificagéo a proteger.

Serdo instalados preferencialmente:

Nas areas comuns de acesso e/ou circulagéo;
Proximo aos pontos de fuga;
Préximo aos equipamentos de combate a incéndio;

O numero de acionadores de alarme é calculado de forma que o operador ndo percorra
mais de 30m para aciona-Ilos;

O sistema sera ligado a uma central de sinalizacdo que devera apresentar as seguintes
caracteristicas:

Funcionamento automatico;

Indicagdes dos locais protegidos;

Indicacdes de defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito;
Possibilidade de acionamento local, sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo,
com dispositivo que possibilite a anulacédo dos sinais;

A central de sinalizacdo devera ser instalada em local de permanente vigilancia e de facil
visualizacdo;A central deverd ser protegida de eventuais danos por agentes quimicos,
elétricos ou mecanicos;

A central deverd possuir temporizador para os acionamentos do alarme geral,
efetuados pelos acionadores com tempo de retardo entre 3 a 5 minutos;

No monitor deverd haver sinalizacdo visual e acustica, com funcionamento
instantdneo ao acionamento;

A parte de alimentacdo do sistema sera do tipo emergéncia por meio de acumuladores
em flutuacdo permanente através de energia da concessionaria.

A comutagdo da fonte devera ser automatica.

A autonomia minima da fonte devera ser de 1 hora, para o funcionamento do alarme
geral.

A tenséo de alimentacdo ndo poder exceder a 48 V;

Os alarmes poderdo ser do tipo sirene eletrénica ou campainha, com indicadores
visuais para edificagdes de risco médio e elevado;

Os alarmes deverdo emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de modo a
serem perceptiveis em todo o pavimento ou area. Devera ser observado nos alarmes uma
uniformidade de pressdo sonora minima de 15 dB acima do nivel do ruido local. Devera ter
sonoridade com intensidade minima de 90 dB e méxima de 115 dB em uma frequéncia
de 400 a 500 Hertz com mais ou menos 10% de tolerancia.

Os acionadores serdo instalados em locais visiveis e entre cotas de 1,20m a 1,50m de
altura, tendo como referéncia o piso acabado.

Toda a fiacdo devera percorrer em eletroduto rigido, especifico para o sistema.



12

Os eletrodutos aparentes serdo metélicos e pintados na cor vermelha.

Né&o podera haver laco comum a 02 ou mais pavimentos se a central de sinalizacdo ndo
dispuser de dispositivo identificador de laco indicando o pavimento protegido;

O sistema de alarme serd composto por circuitos com sistema de protecdo proprios de
modo a preservar a central.

Os cabos dos sistemas de alarme seréo do tipo blindado.



