DETALHE ACESSIVEL 01 -

MODULO DE REFERENCIA
Esc.: 1/25

Considera-se o médulo de referéncia a projegao de 0,80 m
por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando
cadeira de rodas motorizadas ou nao.
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?

DETALHE ACESSIVEL 02- SINALIZACAO VISUAL/TATIL

AMBIENTES DIVERSOS
Esc.: 1/25

1,20

90 A 110 cm

VISTA FRONTAL EXTERNA PORTA

ESC.: 1/25

As placas deverao ser
instaladas nos ambientes
conforme planta baixa de
acessibilidade.

Pintura dos Batentes

da Porta em Tom Mais
Escuro Contrastando Com
a Folha.

7@; Nome Ambiente

= Sinalizagao Tatil
L Placa em Acrilico 20X12cm
— (Cor de Fundo Azul Escuro,
Letras Caixa Alta Cor
Branca em Alto Relevo)

Macaneta Tipo
Alavanca (Recurvada
na Extremidade)

DETALHE 02.1- PLACA SINALIZACAO TATIL

Esc.: 1/10

»Placa em acrilico medidas 20x12cm fixadas nas superficies
com fita dupla.

» Deve haver constraste visual entre o fundo da placa e os
textos.

» Placa de fundo azul escuro, relevos em cor branca.

» Recomendam-se letras em caixa alta e caixa baixa para
sentengas, e em caixa alta para frases curtas.

» Fonte tipo Arial

» Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;

» Altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;

» Distancia minima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
» Distancia entre linhas: 8 mm.

» Para sentencas longas, deve-se utilizar o texto em Braille,
alinhado a esquerda com o texto em relevo.

» O ponto em Braille deve ter aresta arredondada na forma
esférica.

» Consultar a NBR 9050 em caso de duvidas.

20cm

BANHEIROS
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Texto em Braille

Texto em Caixa Alta
(Nome Ambiente)

= Esc.: 1/10
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DETALHE ACESSIVEL 03 -
MAPA TATIL
MEDIDAS EM CENTIMETROS

ESC.: 1/3 Mapa Tatil 60x50cm

Em Acgo Inox
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Devem ser instaladas a altura entre 0,90 m e 1,10 m,
conforme figura a seguir.

A empresa responsavel pela fabricagdo devera seguir as
instrugdes da

NBR 9050/2015 para elaboragédo do mapa.

DETALHE ACESSIVEL 04

- PODOTATIL COLADO

SOBRE O PISO
Esc.: 1/10

Podotatil em
Borracha 25x25

Piso Ceramico

\

Cola de Contato ==

Piso

Obs.: Sera usado somente em area internas.

Bloco de Concreto
Intertravado cor cinza
E=8cm FCK=35MPA

DETALHE ACESSIVEL 05 -
ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE CONCRETO
EM PASSEIO

Piso Tatil de Concreto
20x20x6¢cm

Areia Média e=6cm

Solo Compactado e
Regularizado

555

COPA

Y

0,00

ESTARINTIMO
0,00

+

ﬁ B i SALA VELORIO
\ 0,00
¢

Paver Vermelho
Delimitar area
de veiculos

VARANDA M
4}o,oo ]
8 [
M ——
01 ]
DEA .
CAIMENTO PISO 3% EE
“ R
2,90 0,10,,0,4 s
3,00 1 1.40
ACESSO ]
/05 (== {5
o=t -
g
&g

N A | M

| D GHED GHD SIS G| Mu_J |G D GEED G |

—

P.O.
P.M.R.
M.R.

[]
[ ]

[]

=
[E—

LEGENDA

Rota acessivel

(Pessoa Obesa)
(Pessoa com Mobilidade Reduzida)
(Moédulo de Referéncia)

Podotatil alerta (25x25) em Borracha
Podotatil direcional (25x25) em Borracha

Podotatil direcional (20x20) em Concreto

Placas 20x12 em Acrilico (Nome do Ambiente)
Mapa Tatil (ver detalhes)
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CARIMBOS E APROVACOES:

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

Arquiteta e t;]f anista - AMAVI/
CAU { A148155-0

EXECUCAQ - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -

PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO DATA

ALTERACOES

L Conectar com Piso Tétil do Passeio

Nao gerar desnivel

PLANTA DE ACESSIBILIDADE

AREA: 138,01m?
ESC.:1/50

PROJETO ARQUITETONICO

AN

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO

RIO DO SUL/SC

FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

CAPELA MORTUARIA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

ENDERECO:

Rua Cristiano Schlichting - Bairro Centro - Atalanta/SC

CONTEUDO:

- PLANTA DE ACESSIBILIDADE
- DETALHES DE ACESSIBILIDADE

DESENHO:

CAROLINA/

AREA EDIFICAGAO A CONSTRUIR:

138,01m?
AREA EXTERNA A EXECUTAR FUTURAMENTE:
68,21m?
AREA TOTAL:
206,22m?
ESCALA: /
INDICADA
DATA: NOVEMBRO/2021

FOLHA:

ARQ
08/08

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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