PORTA 01 - 02 FOLHAS DE GIRO COM DUAS BANDEIRAS FIXAS

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTATICA A PO) VIDROS E VEDACOES

DIMENSOES: 200x250 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

Acabamento 45°

Esquadria de Aluminio
com Pintura Preta

Roseta em Ago Inox
Escovado para Areas
Externas (Cilindro Tambor)
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PORTA 02 - 01 FOLHA DE GIRO PORTA 03 - 01 FOLHA DE GIRO
QUANTIDADE: 01 QUANTIDADE: 02
MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ) MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: fLEiRosririch a bty vioROS S VEDACOES
ELETROSTATICA APO) VIDR E VEDACOE ~
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PORTA 04 - 01 FOLHA DE CORRER

PORTA 05 - 01 FOLHA DE GIRO

PORTA 06 - 01 FOLHA DE CORRER

QUANTIDADE: 02

QUANTIDADE: 01

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTATICA A PO)
VIDROS E VEDACOES

DIMENSOES: 100x210 cm

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTATICA APO) VIDROS E

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA 3
ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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VEDACOES
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CARIMBOS E APROVACOES:

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

Larissa Lénz Santos
Arquiteta e L}f anista - AMAVI
cAU {M148155-0

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO

ALTERACOES

PROJETO ARQUITETONICO

Al

n

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

&g

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737

E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242

http://www.amavi.org.br

OBRA:

CAPELA MORTUARIA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

ENDERECO:

Rua Cristiano Schlichting - Bairro Centro - Atalanta/SC

CONTEUDO:

- DETALHES PORTAS

DESENHO:

CAROLINA/

AREA EDIFICACAO A CONSTRUIR:

138,01m7” FOLHA:

AREA EXTERNA A EXECUTAR FUTURAMENTE:

68,21m?2 A R
AREA TOTAL: /
206,22m?
ESCALA: /
INDICADA 07/08
DATA: NOVEMBRO/2021

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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