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FORMA 100 - PISO (Nivel 0)

ESC.: 1:50

Vigas Pilares
Nome Secdo Elevagao | Nivel Nome  Secao Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

V100 | 14x40 0 0 P1 14 x 40 0 0
V101 | 14x40 0 0 P2 14 x 40 0 0
V102 | 14x40 0 0 P3 14 x 40 0 0
V103 | 14x40 0 0 P4 14 x 40 0 0
V104 | 14x40 0 0 P5 14 x 40 0 0
V105 | 14x40 0 0 P6 14 x 40 0 0
V106 | 14x40 0 0 P7 14 x 40 0 0
V107 | 14x40 0 0 P8 14 x 40 0 0
V108 | 14x40 0 0 P9 14 x 40 0 0
V109 | 14x50 0 0 P10 14 x 40 0 0
V110 | 14x40 0 0 P11 20 x 40 0 0
V111 14x40 0 0 P12 14 x 40 0 0
V112 14x40 0 0 P13 20 x 40 0 0
V113 | 14x40 0 0 P14 14 x 40 0 0
V114 14x40 0 0 P15 14 x 40 0 0
V115  14x40 0 0 P16 14 x 74 0 0
V116  14x40 0 0 P17 20 x 40 0 0
V117 | 14x40 0 0 P18 20 x 40 0 0

P19 20 x 40 0 0

P20 20 x 40 0 0

P21 20 x 40 0 0

NOTAS IMPORTANTES

Legenda dos Pilares

Pilar que morre
Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudanga de segéo

DETALHE DAS VERGAS/CONTRA-VERGAS P/ JANELAS

E VERGAS P/ PORTAS

SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS

VERGA

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE

ALTURA= 20 cm.

>=40, >=40,
ALVENARIA SEGAO S1
_ _ Al &
VER SEGAO 01 TRELICA TR 12645
(H=12CM)
PARA VAOS > DE 1,20m
ADICIONAR 1210.0mm
7
<~
w
or
O
W - .
VER SECAO 02 SECAO S2
_ ! [Al &
ALVENARIA TRELICA TR 12645
(H=12CM)
>=40, >=40,
CONTRA-VERGA
LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE
ALTURA= 20 cm.
ESC.: 1/5 - COTAS EM CENTIMETROS
1,5cm
. T
Tragos de Argamassa para Alvenaria Chapisco , - ://
. Cal Areia /
Trago Cimento : s \
¢ Hidr. = Media Assentamento [ B
Assentamento 1 2 8 [ VH!M
Chapisco 1 2 8 . \ | &
Reboco 1 2 8 Massa Unica ,,// B R
/ S \
/ \
\ \
14 cm / n :‘:\
\ e
( A /\\ .D@m;.
JL L
. ([ ]
m Parede de 17cm D D j
Acabada T 1
g Tijolo Ceramico 9 Furos DDD
14x19x24 ou 14x19x29 ﬁi j j
U J p——
(] ]
Para paredes de divisa, com largura de 20cm, ﬁ:uﬁ
devera ser utilizado este tijolo deitado.

A FUNDAGCAO APRESENTADA FOI DIMENSIONADA PARA SER APOIADA SOBRE SOLO COM RESISTENCIA
MINIMA DE 1,00Kgflcm?;

- E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AS LAJES PRE-FABRICADAS, FICANDO O
FABRICANTE RESPONSAVEL PELO CALCULO, SEGURANCA E DESEMPENHO DAS MESMAS;

- APLICAR SOBRE A LAJE ARMADURA DE DISTRIBUIGAO E NEGATIVOS, CONFORME NECESSIDADE E
ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE;

- SOLICITAR ART DA LAJE INFORMANDO A SOBRE-CARGA DE SUPORTE, CONFORME ESPECIFICADO
EM PROJETO;

SOLICITAR ART DA EXECUGAO DE TODOS OS SERVIGOS PRESTADOS/EXECUTADOS;

- USAR MAO DE OBRA QUALIFICADA;
- UTILIZAR ALVENARIA COM LARGURA DE 14CM.

- VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO ANTES DE INICIAR OS SERVICOS;

- EM CASO DE ALTERAGCAO DE PROJETO, DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL
PELO PROJETO E A FISCALIZAGAO ANTES DA EXECUGAO DO SERVICO;

CONCRETO:

- fck = 25 MPa (CLASSE Il - AGRESSIVIDADE MODERADA) CONFORME A NBR 6118/2003
- Fator AC = 0,60

- Consumo minimo de cimento = 350Kg/m?

Aco:
- ACO: CA-60 - @5.0mm
- ACO: CA-50 - DEMAIS BITOLAS

COBRIMENTO DA ARMADURA:
* GARANTIR O COBRIMENTO MINIMO COM O USO DE ESPACADORES OU PASTILHAS.

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA -

PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO DATA

ALTERACOES

IMPERMEABILIZACAO
ESC.: 1/10 - COTAS EM CENTIMETROS
T T~ L L
, . [ ]
/  Manta Asfaltica 3mm \

/ \ DDD
inn

10 cm

FRISO DE 0,5cm NO REBOCO

1N

>

- Na ligagédo Piso-Parede

AREAS MOLHADAS

- Impermeabilizacao com Argamassa Polimerica no Piso e Paredes até
a altura de 2,170m em 03 demaos Cruzadas;

ponto de ligagdo que possivelmente apresentara fissura;

executar Material Plastico, vedando esse

Impermeabilizagdo nas 02 primeiras

[T T]
ann
inn

NA ALTURA DA MANTA

/
\

CALCADA

4. SR S

\
/

fiadas da Alvenaria com Argamassa

Polimérica Semi-Flexivel Bicomponente,

03 Demaos Cruzadas

Camadas de Revestimento

Piso de Concreto

Tela Malha 4.2mm
10x10cm

8cm

Lona 200 Micras

20cm

Brita Graduada

PROJETO ESTRUTURAL

Avenido XV de Novembro, 1030 - Centro
CEP: 88410-000
CNPJ: 83.102.616/0001-09

Telefones:
(47) 3535-0015 (Principal)
(47)3535-0227 (Fax)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

OBRA:

CAPELA MORTUARIA

[PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

|[ENDERECO:
Rua Cristiano Schlichting esq. Rua Porto Alegre, Bairro Centro - Atalanta/ SC
CONTEUDO: DESENHO:
CATIUCIA KELI SIEVERS
FOLHA:
ESCALA:
- FORMA 100 INDICADA \ EST

DATA: 25/10/2021 02/06

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.




