, Poténcia (Watt - . FASES
CIRCUITO ESPECIFICACAO Quantidade | Luminarias it b POTENCIA | rensio | CORRENTE [ poiciuntor | conputor
POSTE CELESC QUADRO DE MEDICAO 1 7 0 | 18 10 50 100 | 180 (Watts) (Ampere) R S | T
DISJUNTOR TRIFASICO 50A -:- Poste 9m, 4 petalas, 180w 1un 4 un 4 720 220 3,27 X
Mureta (0,75cm x 1,90m) com pingadeira 1 10 25
CAIXA DE PASSAGEM E ATERRAMENTO (PADRAO CELESC) . ginefu_a;?]rne\z’aiaara anvores dngulo de abertura 3 un 1un 3 300 290 136 v
&/ ‘=
gl
(— i | .
= [] [] ] ] ] [] [] I P 3 oo W
- = o] TN, B un 1un 8 400 220 182 *
~N
~N i [
=< S Rampa Sobe 2 — - -
T=10mm?2 ~ N - i=8,33% . s.nejle;grne\?daia;a arvores dngulo de abertura i ik 1 100 290 0.45 -
N 8
RAMAL DE LIGACAO N S
VEM DO POSTE DA CELESC SUBTERRANE r = \A — = = = =
il ~ T~ >
| | | |_ ~ N ‘ h ~L AL \\ | Refletores para arvores dngulo de abertura - -
[ 111 - ——— | el g 1 un 1un 1 100 220 045
3#10 F(1#10 N)mm2 ~ LKy Palco~—————————— |
ISOL. HEPR 90°C - 1,0kV ‘ ’E O \ Poste 7m - 180 Watts
a11/2" RAMAL |DE-CARGA-SUBTERRANEOD 1 /[ ©® N T T = o I| ‘ - 1un Tun 1 180 220 0.82 X
COMP=2,0m T i
ELETRODUTO PVC RIGIDO I I I I_ - / } Q.G.01 [ | 3 " -
— Poste 3 m - 50 Watt _
3#10 F(1#10 N) T=10mm2 COBRE | RAMAL DE CARGA SUBTERRANEO = | o] e m s 1un 1 un 1 50 220 0.23 X
ISOL. HEPR - 1,0K \
ELETRODUTO PEAD 1 1/2" | I I I i_ 1 \
lﬁ | N ‘ Balisador 50cm - 18Watts 4 un 1un 4 72 220 0,33 X
‘ 3#10 F(1#10 N) T=10mm2 COBRE
ISOL. HEPR - 1,0kV \
| COMP. TOTAL DA FIACAO (Q.M até Q.D) =15m \ i _
| — 4 lluminagdo do palco 2 10 g 258 220 1,17 %
| ELETRODUTO PEAD 1 1/2" ‘ 5 lluminagéo ou som do palco 6000 220 27,27 X
COMP. TOTAL DA FIACAO (Q.M até Q.D) =12m | B lluminagéo ou som do palco ] 220 21,27 X
‘ ‘ £ lluminacdo ou som do palco 6000 220 27,27 ¥
| 8 Tomadas de uso geral no palco 2 200 220 0.9 3%
\ } 31.91|29.55[31.18
\
| A DIAGRAMA UNIFILAR
\ RELE FOTO ELETRICO
- _
10A
L
PLANTA BAIXA ENTRADA DE ENERGIA 50 A wa % ~ 1 (luminagéo)
ESC 1/50 N N 10A 25 !
° ° T AN L2 (lluminaga
10 I s (lluminaggo) RELE FOTO ELETRICO
T,/\
R.D. CELESC B.T. 380 / 220V 10A 25
—o/'\o v~ s 3 (lluminagéo) 10 A
1 P i 10 (lluminagéo espelho
Conector Cunha = 10A 2,5 i 32 A —o/'\o :jz R d' agua e fitas de led)
T,
AN NN 15
P —7 LS o T 4 (lluminag&o do palco ) © o7 16A
FE—= ~ . - 32 A 29 —o/'\o R 11 (Motor cascata)
LIGAGAO POLIFASICA COM MEDIGAO EM MURETA iy 5 (lluminagdo ou Som 25
ENTRADA DE ENERGIA a— - R dopalco parm apreseniagese)
/ T | o 6,0
Cabegote de aluminio para eletroduto @ 2" mni0 __  __ min10 Leve inclinagao ;2,4 o .
i A s 6 (lluminagdo ou Som = .,
Cabo de cobre isolado em PVC A 6.0 do palco para apresentagoes) #10mm2 cobre nu
- 050 ——— = 25mmz2, ISOL. PVC - HEPR 90°C. L minimo 10 om '
’ Deverao ser com cabo flexivel identificados c/ anilhas 32 A
Z Vista do lado /NN 7 (lluminagdo ou Som
3 da via pablica —© ©° AN T do palco para apresentagdes)
POSTE DA R.D. CELESC 7 S 20A 25A
ELETRODUTO PEAD 1 1/2" — - i i _o/'\ ﬁ &Ik 8 (Tomadas de uso geral
I T palco)
Il ~
ELETRODUTO DE i 4.0 CARIMBOS E APROVAGOES:
Fe. GALV. @ 2" Z i i ¥
NBR.5598 Caixa de saida I
I
Il
W I A——
I | W —
= 7 lt,s:ﬁi:f | 6,0
FITA ACO INOX 7 l
R ]
|:| \ ' 30
IDENTIFICAGCAO COM NOME 71 500cm 4
OU NUMERO a 3m DE ALTURA NO ELETRODUT VISTA LATERAL =
VISTA FRONTAL #10mm2 cobre nu
NOTAS:
1. A mureta devera ser engastada no solo em profundidade adequada ou construida sobre
base de alvenaria ou concreto que garanta sua resisténcia e estabilidade;
Vai para Q.D 2. A mureta devera ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte traseira;
P — 3. A mureta podera fazer parte integrada ao muro ou parede;
Eletroduto @ 1" 4. Na falta de espago podera ser instalada uma caixa de medigao sobre a outra;
BVC rigido 5. A caixa de medi¢ao também podera ser do tipo com leitura pela calgada;
6. Dimensdes minimas indicadas em centimetro, exceto altura da caixa de medigéao;
7. As caixas deverao ser numeradas da esquerda para a direita ou de cima para baixo,
correspondente as unidades consumidoras;

TAMPA DE FERRO FUNDIDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO 8. A mureta e a pingadeira deverao ser moldadas ou construldas numa peca dnica. PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUGAO - RESPONSAVEL TECNICO: | ASSINATURA - |
SADRAG CELESC PADRAO CELESC . . PROPRIETARIO (REPRESENTANTE):
NODULAR 125kN NODULAR 125kN LU ciano Assinado de

forma digital por
CX. PASS. 65x41x80cm CX. PASS. 65x41x80cm . Luciano Ricardo

Passeio Y Dados: 2021.09.10
= J r Fita de Sinalizag&o de Condutor N— ' + i Kru g er 16:38:50 -03'00'
1 5 de Energia Elétrica.
. H— 30— — ] o | Lep____ _ _ _ |
3 * 15 ® 66 80cm
VAIPIUC. || f Y L L ‘ REVISAO | DATA ALTERAGOES
________ = L — = =
ELETRODUTO PVC. RIG. @ 1 1/2" / BRITA |
Envelopado de concreto ¢/ espessura minima de 5¢cm
Haste Terra @ 5/8"x 2,4m y
PROJETO ELETRICO

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO

710 . 950 RIO DO SUL/SC
= 118 32 410 32 118 5 150 18 32 650 32 118 m D D FONE/FAX: (47) 3531-4242

D D . | _ v I E-mail: amavi@amavi.org.br

[ 68 ) p ~ . = M f— [ o f— = M _ —— . :
r | Especificagao: Tampa de ferro fundido (Nodular - 125kN) /= © =/ = o =///= < S — Qﬁ?m'wﬁcﬂm . http:/iwww.amavl.org.br
B4 }i i NOTAS: OBRA:
a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea. ( PRAQA c E NTRAL
000 b) A tampa devera estar de acordo com a norma NBR 10160. SAIDA DE
- o c) A resisténcia mecanica da tampa deve ser de 125kN o ENERGIA o PROPRIETARIO:
) L DET. C d) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identifi cagdes: @ & I a 3 (OPCIONAL) @ & I a PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
- logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio tipico" de eletricidade, I o I ENDERECO:
ol <« - 6; a inscrigdo "cuidado eletricidade”, a inscrigéo "energia”, AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUEINA C RUA SAO JOSE-CENTRO-ATALANTA/SC
= g E N E R G ‘ A a inscrigdo "NBR 10160", a inscrigdo, més, ano de fabricagdo e lote (parte inferior), material (cinzento/nodular) A K CONTEUDO: DESENHO:
gg e carga de controle miima (125 kN). caon.  aron to g Caeon aroh o i LUCIANO RICARDO KRUGER
0.1 e) A tampa e o aro dever&o receber uma protegéo superfi cial com tinta betuminosa. :qc OO qqo qgoqu B i QOO <]<§) Y OOOO V%D q%o% ENTRADA DE EN ERGIA AREA PALCO 47,65m2 FOLHA:
- | . f) As tamp.as deveréo p?ssuir ensaios em laboratérios credenciado.s.de acordo com as respectivas normas da ABNT. / J DETALH ES AREA DA PRACA 461,70m2 ’
oo C U ‘ D ‘A D O g) Os fabricantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos certifi cados pela Celesc. BRITA ENTRADA DE ENERGIA J BRITA DlAG RAMA AREA TOTAL INTERVENCAO 509,35m2 E L E
, (OPCIONAL)
CORTE-AA ' UADRO DE CARGAS
b ELETRICIDADE PLANTA e CORTE-BB Q ESCALA: INDICADA 01/0
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA 65x41x80 cm DATA: 10/09/2021 / 5

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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