
2   N3   ø10.0   c/15   C=655
30 600 30

Tabela de Conversões e
Pinos de Dobramento
AÇO DIAM

(mm)
PINO (D)

(cm)
CA60 5.0 3*
CA50 6.3 3

8.0 4
10.0 5
12.5 6.5
16.0 8

DIAM
(pol)
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8

CA50
CA50
CA50
CA50

Pino de
Dobramento

LEITURA DAS ARMADURAS
SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS

Dobra na Extremidade
= 30cm

Comprimento Horizontal
= 600cm

Número da Barra no Detalhamento = N3

Quantidades de Barras = 2 Barras

Bitola = ø10.0mm ou 3/8"

Espaçamento entre as Barras = 15cm

Comprimento Total da Barra = 655cm* Para Estribos, D=1,5
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V400 14x30 0 425
V401 14x30 0 425
V402 32x70 -57 368
V403 14x40 0 425
V404 14x40 0 425

Legenda das vigas e paredes
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V300 14x40 0 275
V301 14x40 0 275
V302 32x32 -30 245
V303 14x40 0 275
V304 14x40 28 303

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga invertida
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L 54x69x14x36.5
P7

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V200 14x90 0 65
V201 14x90 10 75
V202 14x90 10 75
V203 32x90 10 75

Legenda das vigas e paredes

Viga

Parede de Blocos de Concreto Preenchido,
Conforme Arquitetônico

Parede de Blocos de
Concreto Preenchido,

Conforme Arquitetônico

FORMA 200 - PALCO (Nível +65)
ESC.: 1:50
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FORMA 300 - LAJE CAIXA D'ÁGUA (Nível +275)
ESC.: 1:50
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FORMA 400 - COBERTURA (Nível +425)
ESC.: 1:50
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Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Características dos materiais
fck Ecs
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Dimensão máxima do agregado = 19 mm
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PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

PALCO
- FORMA 200
- FORMA 300
- FORMA 400

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

10/09/2021

FOLHA:

CONTEÚDO: DESENHO:

ÁREA (PALCO):

ESCALA:

DATA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

EST
02/07

INDICADA

EDUARDO FIGUEIREDO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUINA C/ RUA SÃO JOSÉ - CENTRO -ATALANTA/SC

PRAÇA CENTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

47,65m²
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