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PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO ARQUITETÔNICO

FOLHA:
BANCOS:
- DETALHE EXTERNO 14
- DETALHE EXTERNO 15
- DETALHE EXTERNO 16
- DETALHE EXTERNO 17
- IMAGENS 3D

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ARQ
04/09

ASSOCIA«√O DOS MUNICÕPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÕ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

10/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

DESENHO:

ESCALA:

DATA:
INDICADA

LARISSA /CAROLINA

PRAÇA CENTRAL

ÁREA DO PALCO: 47,65m²
ÁREA DA PRAÇA: 461,70m²

AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUINA C/ RUA SÃO JOSÉ - CENTRO -ATALANTA/SC

509,35m²
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO:
(PALCO+PRAÇA)
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Banco em Concreto Pré-Moldado com
Acabamento desempenado e aplicação
de Resina Acrílica Fosca

Mesa em Concreto Pré-Moldado com
Tabuleiro de Xadrez. Acabamento
desempenado e aplicação de Resina
Acrílica Fosca

Observação:
O concreto aparente deverá receber duas
demãos de resina acrílica acabamento
fosco

DETALHE EXTERNO 17- MESA DE XADREZ E
BANCO EM CONCRETO
ESC INDICADA

CORTE AA
ESC.: 1/30

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/30
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Nível do piso acabado
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Friso para Embutir
Faixa de LED

Régua de
Madeira Plástica

Perfil Metálico

Fonte/
Espelho D'água

Meio Fio em concreto
(Ver detalhes

estruturais)

Banco em Concreto
Acabamento com

Resina Acrílica Fosca
(Ver detalhes Projeto

Estrutural)

DETALHE EXTERNO 14 - BANCO EM CONCRETO
ESC INDICADA

Canteiro

CANTEIRO

CORTE AA
ESC.: 1/25

i=1% >>

Nível do piso acabado

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/25

Observação:
O concreto aparente deverá receber duas demãos
de resina acrílica acabamento fosco

A A

Laje em Concreto

Perfil metálico (3,2x4,2x60)
embutido 2cm na laje de
concreto. Parafusado na

Laje de concreto e nas
Réguas de Madeira Plástica.

Encosto em Concreto
com fechamento até o

chão, delimitando o
canteiro ao lado.

Encosto em Réguas de
Madeira Plástica (cor Itaúba)
(dimensões 10x720x3,2cm).

Revestimento em polietileno
virgem com filtro UV.

Fixação das réguas no
encosto através de parafusos

nas duas extremidades

Réguas de Madeira Plástica
(cor Itaúba) (dimensões

10x720x3,2cm).
Revestimento em polietileno

virgem com filtro UV.
Fixação das réguas na laje

através de parafusos nas
duas extremidades

Apoio Lateral do Banco
em Parede de Concreto

conectando com o meio
fio de concreto.

Meio Fio
em Concreto

Fonte e Espelho D'água Parede em
Concreto
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Banco em Concreto
Acabamento com

Resina Acrílica Fosca
(Ver detalhes Projeto

Estrutural)

Sem cantos vivos
(lixar após deseforma)

Observação:
O concreto aparente deverá receber duas
demãos de resina acrílica acabamento fosco.

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/25

DETALHE EXTERNO 15- BANCO EM CONCRETO
ESC INDICADA

CANTEIRO

A
A

CORTE AA
ESC.: 1/25

<< i=1%

Nível do piso acabado

Canteiro
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Viga em Concreto

Laje em Concreto

Viga em Concreto
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Banco em Concreto
Acabamento com
Resina Acrílica Fosca
(Ver detalhes Projeto
Estrutural)

Sem cantos vivos
(lixar após deseforma)

Observação:
O concreto aparente deverá receber
duas demãos de resina acrílica
acabamento fosco

CANTEIRO

DETALHE 16- BANCO EM CONCRETO
ESC INDICADA

CORTE AA
ESC.: 1/25

<< i=1%

Nível do piso acabado
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PLANTA BAIXA
ESC.: 1/25
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IMAGENS ILUSTRATIVAS

Este banco não receberá assento em
madeira plástica (observar altura acabado)

Este banco não receberá assento em
madeira plástica (observar altura acabado)
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