DETALHE EXTERNO 01 - CANTEIROS COM

MEIO FIO MOLDADO IN LOCO
ESC.: 1/10

Meio-Fio em
Concreto e=10cm

Pintura Resina
Acrilica
Bloco Intertravado

de Concreto e=6cm — %

0,10,

0,10, Canteiro

0

09

FCK=35MP

Colchéo de Areia |
e=6cm

0,30

DETALHE EXTERNO 02 - MEIO-FIO
EM CONCRETO PRE-MOLDADO
10/6 cm 6

ESC.:1/10

15

15
[

10

CORTE TRANSVERSAL CORTE TRANSVERSAL
e=10 cm e=6 cm

DETALHE EXTERNO 05 -

ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO
Esc.: 1/10

Piso Emborrachado Drenante
e= 5cm (para brinquedos com

altura de no maximo 1,50m
de queda)

Manta Geotextil

P6 de Pedra
Compactado e=12cm

Solo Compactado e
Regularizado

DETALHE EXTERNO 06 -

PISO DE CONCRETO PIGMENTADO
Esc.: 1/10

Piso em Concreto
Cinza Escuro
Pigmentado com
Oxido de Ferro Preto
e=7cm FCK=25MPA

Piso em Concreto
Cinza Claro
e=7cm FCK=25MPA

Malha Q-92 —]

[0} o} o

Lona 200 micras OO0

At S S Ak QF

Brita Graduada e=10cm

Solo Compactado e
Regularizado

ESC.: 1/25

Projecao Pedestal
em Acgo revestido com
Pintura Epoxi Preta

Projecao Base
Para Fixacao

a seguir.

90

DETALHE EXTERNO 03 - MAPATATIL
MEDIDAS EM CENTIMETROS

~Mapa Tatil 60x50cm
Em Aco Inox

Cantos

PLANTA BAIXA

Os mapas tateis devem ter superficies horizontais ou inclinadas (até 15%
em relagdo ao piso) contendo informagbdes em Braille, planos e mapas
tateis devem ser instaladas a altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura

A empresa responsavel pela fabricagdo devera seguir as instrugao da
NBR 9050/2015 para eleboragédo do mapa.

Mapa Tatil 60x50cm
Em Acgo Inox

Arredondados

DETALHE EXTERNO 04 - MUDANGA DE DIREGAO - ENCONTRO DE TRES FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS

Esc.: 1/25

Eixo central da faixa

de direcionamento

Intersecao entre

os dois eixos

Eixo central do lado

Piso tatil direcional

Eixo central da faixa

de direcionamento

Intersecao entre

Piso tatil alerta

e s e e s et e

Eixo central do lado

os dois eixos
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Piso tatil direcional

Piso tatil alerta
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~—— Em Acgo revestido com

Pedestal

Pintura Epoxi Preta

Fixacao da Base
Através de Parafusos nos
Quatro Cantos

CORTE

ANGULO

ENTRE 150° E 180°

Eixo da faixa de
direcionamento

150°<XS18OO

Piso tatil direcional
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MUDANGCA DE DIREGCAO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS DE PODOTATIL

Eixo da faixa de
A\ direcionamento

ANGULO
ENTRE 90° E 150°

USAR PARAANGULO ENTRE 150° A 180°
VIDE ANGULO NO PROJETO
NAO E NECESSARIO USAR PISO TATILALERTA.
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VIDE ANGULO NO PROJETO

DETALHE EXTERNO 07 - LIXEIRA DETALHE EXTERIOR 08 - ALAMBRADO CHUMBADO
ESC: 1/10 Esc.: 1/25
*As ligagoes entre elementos metalicos serao
soldadas.
_Chapa Base . Pilares 4x6cm
(chapa fina a quente) Tubo Retangular 90mmx30mmx3mm k/ H=2,60 (comprimento total)
2mm(14MSG) 16kg/m? 5,42 kg/m Ago Galvanizado
Pintura Eletrostatica a P6 Pintura Eletrostatica a Po : Pilares a cada 2,50 m —»
Cor Preto Fosco Cor Preto Fosco H=1,20m |
0,08 _ o |
Tubo Retangular =1 Cantoneira de abas iguais I Tela em ago com protegdo em 3 ©
u gu <t 1/4"x1.1/2" 3,48 kg/m em todo o - . i N =
40mmx20mmx3mm (2,60’kglm) | | S| —~— perimetro superior. Ao : o zmcageng cobert-l{ra em po ufe-ster — N o
em todo perimetro | e | © Galvanizado Pintura Eletrostatica | = Lnglha 5hx-2 gg‘ e diametro do fio de i
interno mferlor | ® a a Pé Cor Preto Fosco | o »omm h=2,03m
Aco Galvanizado | S | Q < | e
Pintura Eletrostatica a P6 | = | ~| ol 5 : |
Cor Preto Fosco | |© MADEIRA PLASTICA > | €
Cantoneira de abas iguais 1/4"x1.1/2" | | Régua 10cmx3,2cmx60cm I 2
3,48 kg/m em todos os cantos L Revestimento em polietileno | . Viga baldrame
Aco Galvanizado P S S S S | - virgem com filtro UV Cor Itauba I 'é Viga baldrame 10x30
Pintura Eletrostatica a P6 =) : = Pil humbad |
Cor Preto Fosco 0,04 [ 0,42 0 04l e ——Tela flares chumbacdos 2
| LU
|
I | Pilares 4x6cm : | I
I'g\_ H=2,60 (comprimento total) / 1 ]
|1 \
Cantoneira de abas iguais 1/4"x1.1/2" MADEIRA PLASTICA 0,06*_4'%0’04 220 @ |
3,48 kg/m Ago Galvanizado EEE e Régua 10cmx3,2cmx60cm 1 L
Pintura Eletrostatica a P6 Revestimento em polietileno 9.19 P_a @
Cor Preto Fosco virgem com filtro UV Cor PLANTA BAIXA WS NN\
Itauba
Fixagao com parafusos CORTE AA
flangeados galvanizados
[To}
©
p ] i
& Chapa Base <@—— Pil da 2,50
g N . ilares a cada 2,50 m
Tubo Retangular e (chapa fina a quente)
em itr?tc:;?nrz)eir:fr:-::)?- Pintura Eletrostatica a P6 Rl e
P F
Aco Galvanizado S| - | Cor Preto Fosco RN B
Pintura Eletrostatica a Po ® o | o _
Cor Preto Fosco T — e
Fixagdo com parafusos 2. 2 gl 3 © ||| Pilares retangulares 4x6cm
flangeados galvanizados e ° “:I em ago com protecaio em
Bl ||| zincagem e cobertura poliester
h=2,60m
—— H—— Tela em agco com protegao em
, zincagem e cobertura em poliester
N / = % ] - malha 5x20cm e diametro do fio de
N
/5 4,3mm h=2,03m
\ £d
- -4—— Viga baldrame 14x30
N\ NN N A N % g
N /
. \ / %
VISTA 01

DETALHE EXTERNO 12 -
BICICLETARIO EM ACO

INOX ESCOVADO
Esc.: 1/25 o
R, <

3

Quantidade:
04 suportes

80

3’81'+
/ 50

Barra @ 38mm #1,5mm
Aco Inox Escovado (304)
Fixagao com Adesivo
Estrutural

EM PASSEIO
Esc.: 1/10

Bloco de Concreto
Intertravado cor cinza
E=6cm FCK=35MPA

Areia Média e=6cm

Solo Compactado e
Regularizado

DETALHE EXTERNO 09 -
ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE CONCRETO

Piso Tatil de Concreto
20x20x6cm

DETALHE EXTERNO 10 - VIGA

DE TRAVAMENTO
ESC.: 1/25

Viga Moldada in loco
para travamento do pavimento
em desenho circular

Observar Paginagao
Espinha de Peixe

Peca de ponto

i ]
— | | BSOS  de partida
PLANTA BAIXA

Viga enterrada
(Sem desniveis
entre pisos)

Paver
(FCK 35MPA)
e=6cm

Colchao
de Areia
e=8cm

DETALHE EXTERNO 11 - PASSEIO PUBLICO EM PAVER COM
PODOTATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA
PECA PARA PONTO DE SAIDA
DA PAVIMENTACAO
*OBSERVAR DIRECAO E
SENTIDO 200m
10 | VARIA/ VER PLANTA 40 . VER PLANTA

1 T

1

DETALHE EXTERNO 13 - BLOCO INTERTRAVADO DE

CONCRETO 6cm
MEDIDAS EM CENTIMETROS

S/ESC.

Bloco intertravado

/ de concreto
E = 6cm fck= 35MPA
7
Areia Média
E=6cm
Solo compactado
e regularizado

POSTE

<<3% (max.)

p— - T T nannnAnn—]
POSTE OU PLACA 1 ‘ ‘ ‘ || ‘ PAVER CINZA CLARO
DE SINALIZACAO | SO e e=6cm FCK=35MPA
10 VAR )% Faixa Livre 220 2
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MEIO FIO PRE-MOLDADO | _ } é RN <
EM CONCRETO 10X30 | SRR E3 OBSERVAR PAGINACAO
} c L P ESPINHA DE PEIXE
} LU - PISO TATIL DIRECIONAL EM
} ‘ _Innanlnnmn CONCRETO e= 6cm

-
£4,
a PAVIMENTO EM PAVER
o
o
o AREIA MEDIA e=6cm
i
REGULARIZACAO E
L COMPACTAGAO PARA
5 ASSENTAMENTO DO PAVER

s
T e e | o

200m

CARIMBOS E APROVACOES:

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

Arquiteta &
CAU 4

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO DATA ALTERACOES
PROJETO ARQUITETONICO

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
ﬁ D D FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
h = | ﬂ v I http://www.amavi.org.br

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

OBRA:

PRACA CENTRAL

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

ENDERECO:

AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUINA C/ RUA SAO JOSE - CENTRO -ATALANTA/SC

CONTEUDO:

- DETALHES EXTERNOS

DESENHO:

LARISSA /CAROLINA/

AREA DO PALCO:

47,65m?2 /.

10/09/2021 I

) FOLHA:

AREA DA PRACA: 461,70m?

AREA TOTAL DE INTERVENGAO: m// A R Q
(PALCO+PRAGA) 509,35m?

ESCALA:

" INDICADA [ 03/09

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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